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Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων

Wi-Fi Προγραμματιστής Βρύσης (WF-T) και Wi-Fi Hub (WF-H)

palaplast.gr palaplast palaplastSA palaplast

Είσοδος

Έξοδος

Πίεση λειτουργίας

Ροή νερού

Θερμοκρασία νερού

Αδιάβροχο

Τάση λειτουργίας

Διάρκεια μπαταρίας

Ενσωματωμένο φίλτρο νερού

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω κινητού ή tablet ( με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android )

και εγκατάσταση της εφαρμογής “Control Master”

1" ή 3/4" θηλυκό σπείρωμα

3/4" αρσενικό σπείρωμα

0,5 bar - 6 bar

5 lt/min - 35 lt/m
0 0

5 C - 50 C

IP54

DC 1.5V x 4 AA αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

8 - 12 μήνες

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά άρδευσης
Πρόγραμμα ποτίσματος: επιλογή ώρας και ημέρας
Συχνότητα ποτίσματος: έως 3 φορες την ημέρα
Διάρκεια ποτίσματος: 1 λεπτό έως 11 ώρες και 59 λεπτά

Χαρακτηριστκά υδρονέφωσης
Χρονική περίοδος υδρονέφωσης: 1 λεπτό έως 11 ώρες και 59 λεπτά
Μέγιστος ενδιάμεσος χρόνος: 15 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
Διάρκεια υδρονέφωσης: 5 δευτερόλεπτα έως 59 δευτερόλεπτα
 

WF-T
Wi-Fi ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

 

WiFi Hub ( Socket )

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ


