
 

 

    Instapure Essentials  

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Μοντέλο: F8-W 

F8-C 

 

 

 

Οδηγίες εγκατάστασης, 

φροντίδα και χρήση. 

 
Τα δικα σος instapure Σύστημα φίλτρου  

σχεδιάστηκε με ένα ειδικό χαρακτηριστικό 

που σας επιτρέπει να περιστρέφετε το 

φίλτρο στη βρύση σας. Μην σφίγγετε 

υπερβολικά- το σφίξιμο δεν θα εμποδίσει 

την κίνηση. Εάν συμβεί διαρροή, ανατρέξτε 

στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων 

σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. 

 

    1. ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΝΤΡΑΣ  

 
Σύνδεσμος βρύσης 

 
 
 

Δείκτης 

Φως 

 
Προσαρμογέας βρύσης 

 
 
 
 

 
Φίλτρο 

Φυσίγγιο 

 

 
 
 
 

 
Φιλτραρισμένο νερό 

 

 
Αφιλτράριστο 

Power Rinse  
Αφιλτράριστο 

Νερό 

Αυτο 
Διακόπτης 

 
  

Εξωτερικός 

Νήμα βρύσης: 

Μαύρη Ροδέλα 

Εσωτερικός 

Νήμα βρύσης: 

Κόκκινο  

22x24 

Προσαρμογέας 

Εργαλείο εγκατάστασης 

 

    3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  4. ΧΡΗΣΗ  

 
ΠΡΑΣΙΝΟ που αναβοσβήνει: 

Φιλτράρισμα 

 
 

 
 
 

Δεν απαιτούνται εργαλεία 

 
 
 

 
Λειτουργία φιλτραρισμένου νερού 

 
 
 
 
 
 

 
Αναβοσβήνει προσωρινά με πράσινο χρώμα: Η 

κασέτα εγκαταστάθηκε με επιτυχία 

Αφιλτράριστο νερό 

Τρόπος 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ (22mm) 
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1 

2 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ (24mm) 

2 
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Σενάριο:Η βρύση 
Το ρακόρ δεν μπορεί να στρίψει αφού 

σφίξει με τον προσαρμογέα βρύσης 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

εγκατάστασης. 

Βήμα 1: Αφαιρέστε τον προσαρμογέα βρύσης και τον 

σύνδεσμο. Βήμα 2: Στερεώστε τον προσαρμογέα 22x24 και τον 

προσαρμογέα βρύσης μαζί με τη μαύρη ροδέλα ενδιάμεσα. 

Εγκαταστήστε το εξάρτημα στη βρύση χρησιμοποιώντας το 

Installation Tool. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΗΜΑ 

(Deep Threading) 
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Αφιλτράριστη ισχύς 

Λειτουργία ξεβγάλματος 

Αφήστε το νερό να 
τρέξει για 2 λεπτά. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το νερό για 

άλλους σκοπούς καθαρισμού. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 

• Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συστήματα νερού που μπορεί να περιέχουν 

κύστεις, όπως giardia και cyrptosporidium. 

 
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φιλτραρίσματος μόνο με ΚΡΥΟ νερό, ΜΗ ΦΙΛΤΡΑΡΕΤΕ ΖΕΣΤΟ 
ΝΕΡΟ. 

 
• Δεν προορίζεται για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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    5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

 
Εάν παρατηρήσετε πτώση της πίεσης του νερού ή 

η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΗ, 

αντικαταστήστε την κασέτα φίλτρου. 

 
* Η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία ενδέχεται να μην εμφανίζεται 

εάν αφαιρέσετε την κασέτα φίλτρου ανάμεσα στην 

αλλαγή φίλτρου. 

 
* Για καλύτερη ποιότητα νερού, αντικαθιστάτε 

το φίλτρο κάθε 2 έως 3 μήνες. 

 

 

Instapure Brands, Inc. 

3855 Precision Drive Building 180 Loveland, CO 80538 USA 

Μη φυσιολογική λειτουργία 

ένδειξη ζωής φίλτρου 

Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ασυνέπεια ή με μη κανονικά μοτίβα, η ένδειξη θα 

πρέπει να επαναρυθμιστεί. Για επαναφορά, πατήστε το κουμπί επαναφοράς πέρα από την 

επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα στυλό με μπίλια. Το κουμπί επαναφοράς βρίσκεται στο πίσω  

μέρος του περιβλήματος. Μόλις απελευθερωθεί το κουμπί, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 

κόκκινη/πράσινη για μερικά δευτερόλεπτα. 

Ανώμαλη και/ή μείωση 

αφιλτράριστη ροή νερού. 

Ξεβιδώστε το κάλυμμα της οθόνης του αεριστή, αφαιρέστε τον εξαεριστή και 

ξεπλύνετε καλά. Διορθώστε ξανά τον αεριστή. 

Διαρροή νερού από 

σύνδεσμος βρύσης 

Επανατοποθετήστε τον προσαρμογέα βρύσης με τη σωστή ροδέλα και/ή σφίξτε τον 

προσαρμογέα βρύσης με το εργαλείο εγκατάστασης. 

Διαρροή νερού από 

περισσότερες από μία λειτουργίες 

 
Κλείστε το νερό και μετά ενεργοποιήστε ξανά. 

Δυσκολία αλλαγής 

από τη λειτουργία φιλτραρίσματος 

Κλείστε το νερό, αλλάξτε τη λειτουργία και ενεργοποιήστε ξανά το νερό. 

Δεν υπάρχει ροή νερού σε 

λειτουργία φιλτραρίσματος 

Η βρωμιά είχε καλύψει την κασέτα φίλτρου. Αλλάξτε την κασέτα φίλτρου. 

 


