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Ενώστε τα δυο τερματικά της θέσης SENS με 1-1.5 mm καλώδιο

Επιβεβαιώστε το βραχυκύκλωμα από την οθόνη. Διορθώστε την
καλωδίωση. Ενημερώστε την οθόνη με τεστ ή πιέστε
Τα προγράμματα (A, B ή C) απαιτούν μία μόνο ώρα έναρξης για
να λειτουργήσουν. Δεν απαιτούνται διαφορετικές ώρες έναρξης.

Ηλεκτρολογικά προβλήματα 
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Κενή οθόνη Δεν υπάρχει παροχή
ρεύματος 

Ελέγξτε ότι η πρίζα είναι συνδεδεμένη και δουλεύει κανονικά 
Ελέγξτε ότι τα πορτοκαλί καλώδια ρεύματος είναι συνδεδεμένα σε 24VAC

Η οθόνη παγώνει      Ένα πιθανό πλήγμα έχει
και ο προγραμμα       βλάψει τα ηλεκτρονικά
τιστής δεν δέχεται     του προγραμματιστή.
εντολές.

Αποσυνδέστε για 2 λεπτά και επανασυνδέστε. Εάν δεν έχει γίνει μόνιμη 
βλάβη, ο προγραμματιστής θα δουλέψει κανονικά.

Πατήστε και αφήστε το κουμπί RESET



Πιστοποιήσεις
Οδηγίες ασφαλείας

Ξεχωρίστε και μονώστε τους 
αγωγούς προσεκτικά χωρίς να γίνει 
ζημιά στην μόνωση κατά την εγκα
τάσταση. 

Βραχυκύκλωμα μεταξύ των 
καλωδίων της βάνας και εξωτερικής 
πηγής ρεύματος μπορεί να προκα
λέσει βλάβη στον προγραμματιστή
και δημιουργείται κίνδυνος 
πυρκαγιάς.
Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις 
και καλωδιώσεις πρέπει να είναι
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονι
σμούς. Ορισμένοι τοπικοί κανονισμοί
απαιτούν εγκατάσταση από επαγγελμ
ατίες, Ελέγξτε τις τοπικές οδηγίες.
Εάν υπάρξει φθορά στο καλώδιο ρεύμ
ατος εξωτερικού προγραμματιστή, 
πρέπει να αντικατασταθεί από έμπειρο
τεχνικό ή τον κατασκευαστή για 
αποφυγή κινδύνου. Στην περίπτωση
προγραμματιστή εσωτερικού χώρου 
πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό
καλώδιο από έμπειρο προσωπικό
Εάν υπάρξει φθορά στο καλώδιο 
ρεύματος των μοντέλων ESP-TM2
AUS πρέπει να αντικατασταθεί από 
τα παρακάτω :
Ευλύγιστο καλώδιο H05VV-F
Ελάχιστο μέγεθος 
καλωδίου: 0.75mm^2
Ο προγραμματιστής εξωτερικού 
χώρου πρέπει αν είναι μόνιμα συνδ
εδεμένος σε παροχή ρεύματος με 
ευλύγιστο καλώδιο και αγκύρωση που
να αποτρέπει τον εφελκυσμό και την
στρέψη του καλωδίου στο τερματικό.

Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα
από την Rainbird εξαρτήματα. 
Αλλαγές ή τροποποιήσεις καθώς και
μη εγκεκριμένες συσκευές καταργούν
την εγγύηση λειτουργίας. Για τις 
συμβατές συσκευές ανατρέξτε σε : 
www.rainbird.com
Αλλαγές ή τροποποιήσεις μη - εγκεκ
ριμένες από την RainBird ακυρώνουν
την εγγύηση χρήσης εξοπλισμού.
Η ημερομηνία και ώρα αποθηκεύονται
με μπαταρία λιθίου η οποία πρέπει να
απορρίπτεται όπως προβλέπεται.
Μοντέλο, σειριακός αριθμός, χώρα 
και ημερομηνία κατασκευής αναγράφ
ονται στο πίσω μέρος του ελεγκτή.

Η συσκευή δεν διατίθεται για χρήση
από άτομα με μειωμένη σωματική,
αισθαντική ή πνευματική ικανότητα
ή από παιδιά. Επίσης δεν διατίθεται 
σε άτομα χωρίς γνώση ή εμπειρία 
άνευ επίβλεψης από υπεύθυνο άτομο.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθε
ι απο παιδιά 8 ετών και άνω καθώς κ
αι από άτομα με μειωμένη σωματική
αισθαντική και πνευματική ικανότητα
ή από άτομα με έλλειψη γνώσεων ή
εμπειρίας εάν τους έχουν δοθεί οδηγί
ες σχετικά με την χρήση της συσκευή
ς και τους κινδύνους. Επιβάλεται η επ
ίβλεψη κατά το καθάρισμα από παιδιά

Εγκατεστημένες συσκευές χωρίς δυν
ατότητα αποσύνδεσης από την κεντρι
κή παροχή και διαχωριστή επαφής σε
όλους τους πόλους, πρέπει να παρέχο
υν την δυνατότητα ολικής αποσύνδεσ
ης σε περίπτωση υπέρτασης κατηγορ
ίας ΙΙΙ.

RainBird ESP-TM2 στο διαδίκτυο
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